
เยน็สดชื่น ล้างตัวเองได้ทกุวนั

สมัผสัความเยน็สดชื่น ได้ทกุวนั

Cooling & Heating
แผงระบายความรอ้น
และแผงคอยล์เยน็

รบัประกัน

4 ปี10
คอมเพรสเซอร์

(Inverter)

รบัประกัน
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เยน็สะอาด แบบสดชื่นได้ทกุวนั 
ด้วยเทคโนโลยล้ีางแผงคอยล์เยน็ล่าสดุจากฮิตาชิ

ฟงัก์ชนั air sleep timer 
จะชว่ยสง่เสรมิการนอนของคณุ 
โดยการปรบัเพิม่อุณหภมูขิึ้น 2 ºC
เพื่อใหค้ณุรูส้กึเยน็สบาย ไมห่นาวจนเกินไป
ขณะนอนหลับ และไมต้่องต่ืนมาปรบัอุณหภมูิ
ระหวา่งนอนหลับ 

ทํางานเงียบ ชว่ยใหค้ณุหลับสนิทยิง่ขึ้น ด้วย air Sleep Timer

Frost Wash ระบบล้างแผงคอยล์เยน็
ชว่ยชะล้างฝุ่นท่ีแผงทําความเยน็ เพื่อใหค้ณุ
ได้สมัผสัอากาศเยน็สดชื่นได้ทกุวนั 
และสามารถลดไวรสัและแบคทีเรยีได้ถึง 99%* 
ลดเชื้อรา ได้ถึง 95%*

ขัน้ตอนท่ี 1 : สรา้งเกล็ดนํ้าแขง็ ขัน้ตอนท่ี 2 : ละลายเพื่อชะล้าง ขัน้ตอนท่ี 3 : ทําให้แห้ง

สรา้งเกล็ดนํ้าแขง็บรเิวณแผงคอยล์เยน็ พดัลมเริม่ทํางาน

สรา้งเกล็ดนํ้าแขง็
จากหยดนํ้า

ละลายออกเพื่อชะล้างฝุ่นและแบคทีเรยี

ละลายนํ้าแขง็และล้างฝุ่นออก

ขัน้ตอนการทํางานของ Frost Wash ระบบล้างแผงคอยล์เยน็

เยน็พรอ้มสะอาด ด้วยแผน่กรองฝุ่นประสทิธภิาพสงู

*Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects 
of virus wasobserved by operating FroshWash™ once.
**Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects
of bacteria was observed by operating FroshWash™ once.
***Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects 
of mold was observed by operating FroshWash™ once.

Stainless Pre-Filter 
แผน่กรองเคลือบสแตนเลส ดักจบัฝุ่นได้ดี 
ทนทาน ลดการสะสมของแบคทีเรยี

ได้ถึง 99%*

* Tested by Boken Quality Evaluation Institute. Testing Number 20214009288-1 , 10218327, 
022580-1. Testing Method JIS Z 2801.

PM1.0 Air Purify Filter
แผน่กรองฝุ่น PM1.0 
สามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็กขนาด 1.0 ไมครอน
ได้ถึง 99%**

** Tested at Johnson Controls-Hitachi Tochigi factory, Japan. Test Method :
 JEM1467 (The Japan Electrical Manufacturers’ Association), Annex B “Deodorization 
Performance Test”. The result was observed that the quantity of small particles was
reduced down to1% or less in 5 minutes.



เยน็พรอ้มประหยดัไฟ ด้วย Cascade Vector DC Inverter
ด้วยระบบการทํางานแบบไฟฟา้กระแสตรง
ของมอเตอร ์DC จะชว่ยประหยดัพลังงาน
กวา่ระบบกระแสสลับแบบ AC 10%* 

ปลอดภัย ทนทาน ไรกั้งวล ด้วยมาตรฐานจากญ่ีปุ่น

Voltage Surge Protection
ปอ้งกันกระแสไฟกระชากสงูถึง 420 โวลต์* และรองรบัแรงดัน
กระแสไฟ AC ได้สงูถึง 300 โวลต์ (ระบบอินเวอรเ์ตอรแ์ปลงไฟ
เป็นกระแสตรง DC สามารถรองรบัแรงดันได้ถึง 420 โวลต์ 
และสามารถรองรบัแรงดันกระแสไฟ ได้เพยีงชว่งระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้)

3-Minute Delay Circuit
ในกรณีท่ีไฟฟา้ขดัขอ้ง จะรสีตารท์ล่าชา้ 3 นาทีเพื่อปอ้งกัน
ความเสยีหายท่ีเกิดจากการรสีตารท์อยา่งรวดเรว็หลายครัง้ 1 2

5 6

7 8

Anti-Corrosion Fin
เคลือบสารปอ้งกันการกัดกรอ่นบนครบี ชว่ยปอ้งกัน
ความเสยีหายระยะยาวท่ีเกิดจากนํ้า อากาศ และเกลือ

Anti-Rust Paint
โครงสรา้งพน่ส ีชว่ยปกปอ้งตัวเครื่องภายนอกจากสนิม
เพิม่ความทนทานยิง่ขึ้น 

Fireproof Electrical Enclosure
กล่องโลหะปกปอ้งบอรด์ PC ลดความเสีย่งของการ
แพรก่ระจายของไฟ และลดการเขา้ถึงของจิง้จก

Indoor & Outdoor Copper Tube
ทนทาน มัน่ใจได้ ด้วยวสัดคุณุภาพ แผงทําความเยน็ 
และแผงระบายความรอ้นใชท่้อทองแดงเป็นวสัดหุลัก 
ทนทานต่อการผกุรอ่น 

ใหม่

46ºC Maximum
Operating Temperature
โหมดทํางานในชว่งแอมปต่ํ์า เพื่อจาํกัดกระแสไฟสงูสดุ
สาํหรบัสถานการณ์ท่ีมขีอ้จาํกัดหรอืมปัีญหา
ด้านกําลังไฟฟา้ 

3 4 ODU Valve Cover
ปกปอ้งจากความเสยีหายจากนํ้าท่ีเกิดจากการควบแน่น
หรอืการรัว่ซมึ ทําใหน้ํ้าไหลออกจากตัวเครื่องได้อยา่งปลอดภัย

ระบบ DC ประกอบด้วยมอเตอรพ์ดัลมตัวใน 
มอเตอรพ์ดัลมตัวนอก และ คอมเพรสเซอร ์
*Tested by Johnson Controls-Hitachi under rated condition in each RPM.



Ease of Connection
ติดตัง้ง่ายเชื่อมต่อได้อยา่งรวดเรว็
และรองรบัการติดตัง้ด้วย
ระบบ QR Code

*Wi-Fi Adapter เป็นอุปกรณ์เสรมิสาํหรบัเครื่องปรบัอากาศฮิตาชเิท่านัน้

Home Router

เครื่องปรบัอากาศ
ฮิตาชิ

airCloud Go
WiFi Adapter*

สมารท์โฟนของคณุ+

ควบคมุการเปิด-ปิด พรอ้มปรบัโหมด
ผา่นแอปพลิเคชนัได้ทกุท่ีทกุเวลา
เครื่องปรบัอากาศทกุเครื่องสามารถเชื่อมต่อผา่น
แอปพลิเคชนั airCloud ได้ สามารถตรวจสอบ
และควบคมุสถานะเครื่องปรบัอากาศของคณุได้จากทกุท่ี
และทกุเวลาตามท่ีคณุต้องการ ทําใหค้ณุหมดกังวล
เรื่องการลืมปิดแอรอี์กต่อไป

Specification

 Indoor (ตัวใน) RAK-QH10PCBST RAK-QH13PCBST RAK-QH18PCBST RAK-QH24PCBST RAS-PH30HLT 

 Outdoor (ตัวนอก) RAC-QH10PCBST RAC-QH13PCBST RAC-QH18PCBST RAC-QH24PCBST RAC-PH30HLT 

 Pipe Set (ท่อแอร)์ PP23S4MTH PP23S4MTH PP24S4MTH PP24S4MTH PP25S4MTH 

Cooling Capacity  kW 2.7(0.9-3.3) 3.5(0.9-4.0) 5.2(0.9-5.5) 6.2(1.5-6.8) 6.8(1.5-8.5) 

(ขนาดการทําความเยน็)  BTU / hr (RPM) 9,260 (3,070 - 11,260) 12,100 (3,070 - 13,640) 18,100 (3,070 - 18,760) 22,000 (5,110 -23,200) 28,240 (5,110 -29,000) 

SEER (อัตราสว่นประสทิธิภ์าพ

ของพลังงานตามฤดกูาล)   
17.36 17.44 17.64 17.26 19.00 

EGAT Label             
   EGAT 5               EGAT 5               EGAT 5               EGAT 5               1 Star

 

(ระดับฉลากประหยดัพลังงาน)

Electricity Expense / Year

(ค่าไฟฟา้ / บาทต่อป ี) 
THB / Year 7,788 10,130 14,981 18,610 21,700 

Rated Power Supply (แรงดันไฟฟา้) φ, Hz , V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V 

Total Power Input (กําลังไฟฟา้ท่ีใช)้ Watt  750 (300-1,190) 1100 (350~1,350) 1500 (350 ~ 1800) 1,800(350 ~ 2,000) 2,500(300 ~ 2,700) 

Total Power Input (กําลังไฟฟา้ท่ีใช)้ Amp 3.79 - 3.47 5.26 - 4.82 7.18 - 6.58 8.61 - 7.89 11.4 ~ 10.9 

Power Supply (แหล่งจา่ยไฟ) Unit Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor 

Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวยีนอากาศ)  m3 / min 10.5/8.5/7.0/5.0/3.0 11.0/10.5/8.0/5.5/3.5 16.0/14.5/12.0/8.5/7.0 16.0/15.0/12.0/8.5/7.0 17.0/14.5/11.0/8.5 

Indoor Sound Level (ระดับเสยีง) dB 44/41/32/24/19 48/43/33/27/19 49/48/40/33/30 49/48/40/33/30 49/48/44/39/33 

Outdoor Sound Level (ระดับเสยีง) dB 50 50 52 52 52 

Maximum Length/Height of piping

(ความยาวและความสงูท่อนํ้ายาสงูสดุ) 
Meter 20/10 20/10 20/10 30/20 30/20 

Minimum Pipe Length

(ความยาวท่อนํ้ายาต่ําสดุ)  
Meter 3 3 3 3 3 

Diameter for Liquid / Gas Pipe

(ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่อนํ้ายา)  
mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/15.88 

Net Dimension (เฉพาะสนิค้า)
 Indoor (W x H x D) mm. 780 x 280 x 230 780 x 280 x 230 900 x 300 x 230 900 x 300 x 230 1100 x 300 x 260 

 Outdoor (W x H x D) mm. 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 750 x 570 x 288 850 x 800 x 298 

Package Dimension (รวมบรรจุภัณฑ์)
 Indoor (W x H x D) mm. 820 x 320 x 265 820 x 320 x 265 970 x 360 x 300 970 x 360 x 300 1155 x 365 x 330 

 Outdoor (W x H x D) mm. 778 x 572 x 372 778 x 572 x 372 778 x 572 x 372 875 x 625 x 390 1006 x 848 x 404 

Net Weight (เฉพาะสนิค้า) Indoor / Outdoor (kg.) 8.0/22.0 8.0/22.5 10.0/24.0 10.0/32.0 15.0/54.0 

Gross Weight (รวมบรรจุภัณฑ์) Indoor / Outdoor (kg.) 9.0/24.0 9.0/24.0 12.0/26.0 12.0/33.5 17.0/59.0 

Refrigerant (สารทําความเยน็)   R32 R32 R32 R32 R32 

Standard Inverter

Model (รุน่สนิค้า)

ใหค้ณุควบคมุเครื่องปรบัอากาศ
ได้จากทกุท่ี ทกุเวลา ด้วย
     WiFi Adapter
(อุปกรณเ์สรมิ) และสามารถ
ตรวจสอบปรมิาณการใช้
พลังงานได้แบบ Real Time

เชื่อมต่อควบคมุอิสระแบบไรข้อบเขต
Everywhere is Freedom

ศูนยบ์รกิารสาํนักงานใหญ่

ดรูายละเอียดเพิม่เติม
โดยสแกน QR Code

ศูนยบ์รกิารมาตรฐานฮิตาชทัิว่ไทย ดแูลทกุปัญหา อุ่นใจทกุบรกิาร
บรษัิท อารเ์ซลิก ฮิตาช ิโฮม แอพพลายแอนซ ์เซลส ์(ประเทศไทย) จาํกัด
333, 333/1- 8 หมูท่ี่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
แผนกลกูค้าสมัพนัธ ์และบรกิารขอ้มูล 0-2335-5455
E-mail : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com

https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/

ArcelikHitachi_TH
ID : @AH_TH

Arçelik Hitachi
Home Appliances Sales (Thailand) Ltd.


