
เยน็สบาย ตอบโจทยค์รบทกุไลฟสไตล์

ฟงัก์ชัน่ครบ จบในเครื่องเดียว

Cooling & Heating
แผงระบายความรอ้น
และแผงคอยล์เยน็

รบัประกัน

5 ปี10
คอมเพรสเซอร์

(Inverter)

รบัประกัน

ปี



Frost Wash
ระบบล้างแผงคอยล์เยน็

อากาศสะอาดขัน้สดุ จากผู้เชีย่วชาญท่ีคณุมัน่ใจได้
Hybrid air Cleaning System
อีกขัน้แหง่การผสมผสานเทคโนโลยี
เพื่อความสะอาดจากเครื่องปรบัอากาศฮิตาชิ

99%* 99%** 95%***
ลดไวรสั ลดแบคทีเรยี ลดเชื้อรา

Mold Guard
โหมดกําจดักล่ิน

Stainless Pre-Filter
แผน่กรองนาโน ไททาเนียม สเตนเลส พรฟีลิเตอร ์
ดักจบัฝุ่น ลดการสะสมแบคทีเรยี
ชว่ยปอ้งกันแบคทีเรยี 99%* 

เปา่ลมไล่ความชื้นนาน 60 นาที 
หลังจากใชง้านลดการเกิดกล่ินอับ

สามารถรบัแรงกด
ได้ถึง 20 กก.

หน้ากากสามารถถอดได้ง่าย
เพื่อความสะดวกในการถอด
ล้างฟลิเตอร์
* Tested by Boken Quality 
Evaluation Institute. 
Testing Number 20214009288-1 , 
10218327, 022580-1. 
Testing Method JIS Z 2801.

ใหม่

*Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects of virus was 
observed by operating FroshWash™ once
.**Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects
of bacteria was observed by operating FroshWash™ once.
***Tested by Kitasato Research Center of Environmental Science. Test No. 2020_0650. Test model: RAS-X22K Reduction effects 
of mold was observed by operating FroshWash™ once.

PM 1.0 Air Purify Filter
แผน่กรองฝุ่น PM 1.0 
สามารถกรองฝุ่นอนุภาคเล็กขนาด 1.0 ไมครอน
ได้ถึง 99%**
** Tested at Johnson Controls-Hitachi Tochigi factory, Japan. Test Method :
 JEM1467 (The Japan Electrical Manufacturers’ Association), Annex B “Deodorization 
Performance Test”. The result was observed that the quantity of small particles was
reduced down to1% or less in 5 minutes.

Anti Virus Filter
แผน่กรองแอนต้ี ไวรสัฟลิเตอร์
สามารถยบัยัง้ไวรสั SARS-CoV 2 ได้ถึง 99.9%*
รวมถึงสามารถยบัยัง้แบคทีเรยีได้ถึง 99%**
* ViroSense Z1 filter shows 99.9% of effectiveness against SARS-CoV-2 NIID isolated variant: JPN/TY/WK-521
and 99.0% effectiveness against Influenza A Virus (H3N2) tested at Japan Textile Product Quality and Technology
Center usingISO18184:2019 method.

** Claim refers to the effect of ViroSense Z1 filter (optional on some models) which showed 99.0% reduction 
of Staphylococcus aureus NBRC12732 and Escherichia coli NBRC3301 bac- teria particles under lab conditions
 tested at Nissenken Quality Evaluation Center Japan.

99.9%*
ยบัยัง้ SARS-CoV2

99%**
ยบัยัง้แบคทีเรยี

ตอบโจทยท์กุความต้องการของคณุ ด้วยหลากหลายฟงัก์ชนั 

Distributes Air Across Your Room พลังความเยน็ ท่ีเหนือกวา่
สมัผสัความเยน็ไวแบบถึงใจ หรอืเยน็สบายแบบผอ่นคลายได้ ด้วยโหมดทําความเยน็ท่ีออกแบบเฉพาะ
จากเครื่องปรบัอากาศฮิตาชิ

One-Touch Powerful Mode
(โหมดเรง่ความเยน็เรว็)

Refresh Mode
(โหมดสง่ลมเยน็สดชื่น 60 นาที)

Power Safe
(โหมดความปลอดภัยด้านพลังงาน)

Good Sleep Timer 
(โหมดตัง้เวลาขณะนอนหลับ)

Long Air Flow 
(สง่ลมไกลได้ถึง 12 เมตร*)

Silent Mode
(โหมดทํางานเงียบ)

On Timer / Off Timer
(ระบบตัง้เวลาเปิด ปิด อัตโนมติั)



High-Performance Inverter
สดุยอดระบบอินเวอรเ์ตอร์
เอกสทิธิเ์ฉพาะจากฮิตาช ิใหเ้ครื่องปรบั
อากาศประหยดัไฟสงูสดุ และทํางานได้เต็ม
ประสทิธภิาพ

ใหม่

New Remote Control ,
New Feature,  Ease of Use
รโีมทดีไซน์ใหม ่ง่ายแก่การใชง้าน
Mode ปรบัเลือกโหมดพื้นฐานได้ด้วยปุม่เฉพาะ

Auto Cooling Dry Fan Circulation

Large LCD Screen
Displays Intuitive Icons 
หน้าจอแอลซดีีขนาดใหญ่
แสดงผลอยา่งชดัเจน

New Compressor Design 
คอมเพรสเซอรดี์ไซน์ใหม่

Japanese Quality, Built to Last
มาตรฐานคณุภาพจากญ่ีปุ่น เพื่อความคงทนยิง่ขึ้น

Safety Protection Reliability Fire Prevention

Water Droplet
Prevention

Compressor
Control

ปลอดภัย ทนทาน ไรกั้งวล ด้วยมาตรฐานจากญี่ปุ่น

Voltage Surge Protection
ปอ้งกันกระแสไฟกระชากสงูถึง 420 โวลต์* และรองรบัแรงดัน
กระแสไฟ AC ได้สงูถึง 300 โวลต์ (ระบบอินเวอรเ์ตอรแ์ปลงไฟ
เป็นกระแสตรง DC สามารถรองรบัแรงดันได้ถึง 420 โวลต์ 
และสามารถรองรบัแรงดันกระแสไฟ ได้เพยีงชว่งระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้)

3-Minute Delay Circuit
ในกรณีท่ีไฟฟา้ขดัขอ้ง จะรสีตารท์ล่าชา้ 3 นาทีเพื่อปอ้งกัน
ความเสยีหายท่ีเกิดจากการรสีตารท์อยา่งรวดเรว็หลายครัง้ 

Anti-Corrosion Fin
เคลือบสารปอ้งกันการกัดกรอ่นบนครบีชว่ยปอ้งกัน
ความเสยีหายระยะยาวท่ีเกิดจากนํ้า อากาศ และเกลือ

Anti-Rust Paint
โครงสรา้งพน่ส ีชว่ยปกปอ้งตัวเครื่องภายนอกจากสนิม
เพิม่ความทนทานยิง่ขึ้น 

Fireproof Electrical Enclosure
กล่องโลหะปกปอ้งบอรด์ PC จากความเสีย่งของการ
แพรก่ระจายของไฟ และลดการเขา้ถึงของจิง้จก

Indoor & Outdoor Copper Tube.
ทนทาน มัน่ใจได้ ด้วยวสัดคุณุภาพ แผงทําความเยน็ 
และแผงระบายความรอ้นใชท่้อทองแดงเป็นวสัดหุลัก 
ทนทานต่อการผกุรอ่น 

ใหม่

Power Safe
โหมดทํางานในชว่งแอมปต่ํ์า เพื่อจาํกัดกระแสไฟสงูสดุ
สาํหรบัสถานการณ์ท่ีมขีอ้จาํกัดหรอืมปัีญหาด้านกําลังไฟฟา้ 

ODU Valve Cover
ปกปอ้งจากความเสยีหายจากนํ้าท่ีเกิดจากการควบแน่น
หรอืการรัว่ซมึ ทําใหน้ํ้าไหลออกจากตัวเครื่องได้อยา่งปลอดภัย

ใหม่

กล่องแผงวงจรออกแบบใหม ่เพื่อลดชอ่งวา่งของกล่อง 
ปอ้งกันไมใ่หจ้ิง้จกเขา้สูแ่ผงวงจร ทัง้ตัวใน และตัวนอก

Gecko Protection 
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Complete  DC Power System
ระบบกระแสตรงท่ีสมบูรณแ์บบ
ระบบการทํางานด้วยไฟฟา้กระแสตรง DC ชว่ยใหส้ามารถ
ประหยดัพลังงานได้มากกวา่ระบบกระแสสลับ AC ถึง 10%
ระบบ DC ประกอบด้วย มอเตอรพ์ดัลมตัวใน
มอเตอรพ์ดัลมตัวนอก และ คอมเพรสเซอร์
* Tested by Johnson Controls-Hitachi under rated condition in each RPM.



Deluxe Inverter

ควบคมุการเปิด-ปิด พรอ้มปรบัโหมด
ผา่นแอปพลิเคชนัได้ทกุท่ีทกุเวลา
เครื่องปรบัอากาศทกุเครื่องสามารถเชื่อมต่อผา่น
แอปพลิเคชนั airCloud ได้ สามารถตรวจสอบ
และควบคมุสถานะเครื่องปรบัอากาศของคณุได้จากทกุท่ี
และทกุเวลาตามท่ีคณุต้องการ ทําใหค้ณุหมดกังวล
เรื่องการลืมปิดแอรอี์กต่อไป

Specification

 Indoor (ตัวใน) RAK-DH10PCBST RAK-DH13PCBST RAK-DH18PCBST RAK-DH24PCBST

 Outdoor (ตัวนอก) RAC-DH10PCBST RAC-DH13PCBST RAC-DH18PCBST RAC-DH24PCBST

 Pipe Set (ท่อแอร)์ PP23S4MTH PP23S4MTH PP24S4MTH PP24S4MTH

Cooling Capacity  kW 2.7(0.9-3.3) 3.5(0.9-4.2) 5.3(0.9-5.8) 6.8(1.5-7.3)

(ขนาดการทําความเยน็)  BTU / hr (RPM) 9,400 (3,070 - 11,260) 12,300 (3,070 ~ 14,330) 18,300 (3,070 - 19,790) 23,400 (5,110 -24,900)

SEER (อัตราสว่นประสทิธิภ์าพของ

พลังงานตามฤดกูาล)   
17.64 17.89 17.65 18.2

EGAT Label (ระดับฉลากประหยดัพลังงาน)              EGAT 5            EGAT 5           EGAT 5           EGAT 5

Electricity Expense / Year 

(ค่าไฟฟา้ / บาทต่อป ี) 
THB / Year 7,780 10,038 15,138 18,771

Rated Power Supply (แรงดันไฟฟา้) φ, Hz , V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V 1φ, 50Hz, 220-240V

Total Power Input (กําลังไฟฟา้ท่ีใช)้ Watt  700 (210-1,190) 1,060 (350~1,350) 1,600 (250 ~ 1,800) 2,200 (350-2,500)

Total Power Input (กําลังไฟฟา้ท่ีใช)้ Amp 3.54 - 3.24 5.07 - 4.65 7.66 - 7.02 10.53 - 9.65

Power Supply (แหล่งจา่ยไฟ) Unit Indoor Indoor Indoor Indoor

Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวยีนอากาศ)  m3 / min 10.5/8.5/7.0/5.0/3.0 11.0/10.5/8.0/5.5/3.5 14.5/12.5/10.0/8.5/7.0 15.0/12.5/10.0/8.5/7.0

Indoor Sound Level (ระดับเสยีง) dB 40/36/31/24/19 43/40/33/27/19 48/44/39/33/28 48/44/39/33/28

Outdoor Sound Level (ระดับเสยีง) dB 50 50 52 52

Maximum Length/Height of piping

(ความยาวและความสงูท่อนํ้ายาสงูสดุ) 
Meter 20/10 20/10 20/10 30/20

Minimum Pipe Length

(ความยาวท่อนํ้ายาต่ําสดุ)  
Meter 3 3 3 3

Diameter for Liquid / Gas Pipe

(ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่อนํ้ายา)  
mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7

Net Dimension (เฉพาะสนิค้า) Indoor (W x H x D) mm. 780 x 280 x 230 780 x 280 x 230 950 x 294 x 235 950 x 294 x 235

 Outdoor (W x H x D) mm. 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 850 x 650 x 298

Package Dimension (รวมบรรจุภัณฑ์) Indoor (W x H x D) mm. 840 x 350 x 300 840 x 350 x 300 1008 x 361 x 306 1008 x 361 x 306

 Outdoor (W x H x D) mm. 778 x 572 x 372 778 x 572 x 372 778 x 572 x 372 1008 x 690 x 404

Net Weight (เฉพาะสนิค้า) Indoor / Outdoor (kg) 8.0/22.0 8.0/23.0 10.5/24.0 10.5/38.5

Gross Weight (รวมบรรจุภัณฑ์) Indoor / Outdoor (kg) 9.0/24.0 9.0/25.0 12.5/26.0 12.5/42.0

Refrigerant (สารทําความเยน็)   R32 R32 R32 R32

Model (รุน่สนิค้า)

เชื่อมต่อควบคมุอิสระแบบไรข้อบเขต
Everywhere is Freedom

ศูนยบ์รกิารสาํนักงานใหญ่

ดรูายละเอียดเพิม่เติม
โดยสแกน QR Code

ศูนยบ์รกิารมาตรฐานฮิตาชทัิว่ไทย ดแูลทกุปัญหา อุ่นใจทกุบรกิาร
บรษัิท อารเ์ซลิก ฮิตาช ิโฮม แอพพลายแอนซ ์เซลส ์(ประเทศไทย) จาํกัด
333, 333/1- 8 หมูท่ี่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540
แผนกลกูค้าสมัพนัธ ์และบรกิารขอ้มูล 0-2335-5455
E-mail : service.h.ahst@arcelik-hitachi.com

https://www.hitachi-homeappliances.com/th-th/

ArcelikHitachi_TH
ID : @AH_TH

Arçelik Hitachi
Home Appliances Sales (Thailand) Ltd.

ใหค้ณุควบคมุเครื่องปรบัอากาศ
ได้จากทกุท่ี ทกุเวลา ด้วย
     WiFi Adapter
สามารถตรวจสอบปรมิาณการใช้
พลังงานได้แบบ Real Time

Smart-Fence 
ควบคมุการทํางานอัจฉรยิะตามรศัมท่ีีกําหนด
ระบบจะสัง่ใหเ้ครื่องปรบัอากาศทํางานอัตโนมติั ตามระยะทางท่ี
คณุตัง้ค่าไว ้เมื่อคณุถึงบา้น หรอื ออกจากบา้นก็ตาม

 Home app

ใหม่

Built-in Wifi


